
Technische Änderungen vorbehalten

Speicher Isolierungen
Vliesisolierung 100 mm für PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS und FWP

Wärmedämmung aus 100 mm Polyesterfaservlies, Ausführung mit Polystyrolmantel, 
Hakenklemmleiste, Rosettensatz, Vlieseinlage (für oben) und  Tiefziehdeckel.
Die Hakenklemmleisten ermöglichen eine einfache Montage der Isolierung am Speicher, 
nach erfolgter Montage können die Hakenklemmleisten mit den beiliegenden Abdeckleis-
ten formschön verkleidet werden.

	 l	 Ca. 20% weniger Wärmestillstandsverlust
	 l Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102
	 l l - Wert = 0,039 W/mK, gemäß
  DIN EN 12667
	 l Einfache Montage durch Hakenklemmleisten
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* gegenüber Weichschaumisolierungen 

Vliesisolierung erfüllt Brandschutzklasse B2 gemäß DIN 4102☞

Für  
Behältergröße

Typ Farbe WG Bestell- 
nummer

200 PS Vliesisolierung weiß SPE 18732

200 PS Vliesisolierung weißalum. SPE 18746

300 PS, PS/R Vliesisolierung weiß SPE 18611

300 PS, PS/R Vliesisolierung weißalum. SPE 18626

500 PS, PS/R, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesisolierung weiß SPE 18762

500 PS, PS/R, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesisolierung weißalum. SPE 18769

600 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weiß SPE 19381

600 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weißalum. SPE 19382

750 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weiß SPE 18765

750 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weißalum. SPE 18775

850 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weiß SPE 18868

850 PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weißalum. SPE 18867

1000 (für Ø 790) PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weiß SPE 18870

1000 (für Ø 790) PS, PS/R, PS/T, KPB, KPS, FWS, FWP Vliesiso. weißalum. SPE 18879

1000 (für Ø 850) PS, PS/R, PS/T Vliesisolierung weiß SPE 18858

1000 (für Ø 850) PS, PS/R, PS/T Vliesisolierung weißalum. SPE 18014

1200 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weiß SPE 18877

1200 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weißalum. SPE 18894

1500 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weiß SPE 18882

1500 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weißalum. SPE 18908

1800 PS Vliesisolierung weiß SPE 18884

1800 PS Vliesisolierung weißalum. SPE 18008

2000 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weiß SPE 18887

2000 PS, PS/R, PS/T, FWS, FWP Vliesisolierung weißalum. SPE 18010

3000 PS Vliesisolierung weiß SPE 18674

3000 PS Vliesisolierung weißalum. SPE 18012

4000 PS Vliesisolierung weiß SPE 19341

4000 PS Vliesisolierung weißalum. SPE 19342

5000 PS Vliesisolierung weiß SPE 19345

5000 PS Vliesisolierung weißalum. SPE 19346


