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Entlüftungsprogramm und schlammabschEidEr

flamcovent – mit patentierter technologie gegen luftprobleme

Eine höhere Entgasungs- und Entschlammungs-
leistung bei gleich zeitig geringerem Strömungs wider-
stand – Dual Zone Flow Diversion macht es möglich! 
Denn das neue Prinzip vereinigt alle be stehenden 
Techniken, mit denen man Luft- und Schmutz  partikel 
in Heizungs anlagen vom Wasser ab scheiden kann: 
Ver ringerung der Strömungs  ge schwindig keit, Druck-
min der ung und Koaleszenz.

und so funktioniert dual Zone flow diversion:  
Der Volumenstrom des Wassers teilt sich beim 
Anströmen des mit den Kanten in Fließ richtung 
platzierten PALL-Ring Korbes. Dabei ent steht im 
Inneren des Korbes ein höherer Druck ab fall. Durch 
diese Druck differenz fließt ein Teil strom des Wassers 
aus dem Korb in Bereiche des Be hälters, die durch 
die Leit bleche des Korbes zu vor be ruhigt wurden. 
Dabei verringert sich die Strömungs ge schwindig keit 
des Wassers und es kommt zu einem Druck ab fall – 
optimale Be dingungen zur Ent gasung des Wassers!
Zudem werden die im Korb befindlichen PALL-
Ringe von dem in die beruhigten Bereiche 
fließendem Wasser um strömt, dabei werden im 
Wasser ent haltene kleinste Mikro blasen durch den 
Koalisierungseffekt ab ge schieden.

dual Zone flow diversion – ein innovatives prinzip mit einzigartiger 
funktionsweise

Beim Lösen von Gasen aus Flüssig keiten (Wasser) 
schwört Flamco auf einen be währten Prozess aus der 
Ver fahrens industrie. Schon seit vielen Jahren werden 
dort PALL-Ringe zum Mischen und Ent mischen von 
Gasen in Flüssig keiten ge nutzt. Folgende Eigen-
schaften sprechen dabei für die PALL-Ringe:

l	 sehr große Kontakt oberfläche
l	 hohe Zusammenprall-  
 bzw. Anhaftmöglichkeit
l	 niedriger Durchfluss - 
 wiederstand

Beim Umströmen der PALL-Ringe bleiben in der 
Flüssigkeit ent haltene kleinste Gas  blasen an der 
großen Kontakt  ober fläche des PALL-Rings haften. 
Durch den Koalisierungs  effekt wachsen diese Mikro -
blasen zu größeren Blasen zu sammen, steigen auf 
und werden über eine Luft  kammer ab  ge  schieden. 
Unter  suchungen der Technischen Universität Delft 
haben ergeben, dass Flamcovent Luft ab scheider, 
dank der PALL-Ring Technologie, alle Mikro blasen 
ab einer Größe von 15 – 20 µm ent fernen – und das 
effektiver als ver gleich bare Luft ab scheider!

Optimale Entgasung 
durch PALL-Ring-
Technologie

FLAMCOVENT

Übertragungs-
mechanismus

Luftkammer

Entlüftungsventil

Absperrschraube

Schwimmer

Gehäuse 
(Messing)

Schutzplatte

PALL-Ringe

flamcovent 
Ecoplus  
Luft ab schei der 
werden komplett 
inkl. EPP-Wärme-
schutz isolierung 
geliefert.

FLAMCOVENT 
CLEAN F

FLAMCOVENT 
CLEAN S

FLAMCOVENT F

FLAMCOVENT S

Hier gehts zum 
Produkt-Video unter

www.flamco.de


