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MeMbran-DruckausDehnungsgefässe für Trinkwasseranlagen

in Trinkwasseranlagen millionenfach bewährt – airfix von flamco

Airfix D Ge fäße werden in 
Kombination mit dem mit ge
lieferten speziellen TStück, 
mit Durch strömungs  ein
richtung, ein gebaut. Ein 
interner Strömungsver teiler 
garantiert die voll ständige 
Durch strömung im Ge fäß.

Airfix A wird mit einem 
für ¾" Standard 
TStücke passenden 
Strömungs verteiler ge
liefert.

Der Strömungs ver teiler 
wird in das Standard
TStück ein  gesetzt, das 
ge währleistet Durch 
strömung des Ge fäßes.

Eingebaut in die Zu lauf
leitung zum Speicher, 
wird das Gefäß dank 
Strömungsverteiler 
vollständig durchströmt.

SecurFix NG 4807 

Millionenfach bewährt, europaweit beliebt: Die durchströmten Mem
branDruckausdehnungsgefäße für Trinkwasseranlagen von Flamco. 
Die optimale Durchströmung des Gefäßes wird durch eine besondere 
Durchströmungstechnik sichergestellt. Selbstver ständ lich sind Airfix 
A und Airfix D Gefäße DVGWzugelassen und entsprechen der 
KTW/cVorschrift. Die Klemmringkonstruktion in Verbindung mit der 
bewährten Airfix HutMembrane und die hochwertige Verarbeitung 
sorgen für eine lange Lebensdauer.

Zur Absicherung geschlossener SpeicherWassererwärmer ist die 
Sicherheits gruppe Securfix 4807 allererste Wahl. installiert nach dem 
Druck minderer in der Kalt wasserZu fluss leitung, er füllt sie alle zur 
Ab sicherung der An lage notwendigen Anforderungen. Securfix 4807 
enthält vier Komponenten zu einem Preis – komplett DVGWbau teil
geprüft: das Airfix A mit bewährter Membrane für besonders lange 
Lebens dauer. Das robuste Standard Prescor Sicher heits ventil. einen 
aus tausch baren rück fluss ver hinderer mit Prüf ein richtung und last but 
not least die Auf hängezarge zur Wand be festigung. Mit Securfix 4807 
wird die nach DiN jährlich vorgeschriebene Wartung zur Minuten sache.

securfix ng 4807, sicherheiTsgruPPe für TrinkwassererwärMungsanlagen
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Das Airfix DE kann auf der 
Vor druck seite, End druck seite 
oder beid seitig, in einer Druck
erhöhungs anlage ver wendet 
werden. Das Airfix DE bietet 
hierfür eine hervorragende 
Lösung: Bei Ein satz auf der 
Vor druck seite besteht die 
Not  wendigkeit, die Schaltung 
und die Größen  be  stimmung 
mit dem zuständigen Wasser
versorgungs unter nehmen ab  
zu stimmen.
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